KENTPARK KONAKLARI SITESi YONETiMIi 2020 YILI DONEMI FAALIYETLERI BILGINizE
SUNULMUSTUR;

1- Sosyal Tesislerimizin iist kati toplanti odalari ve spor salonlari tefris edildi;
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-TUm zemin laminant parke kaplandi

-Tam camlarin perdeleri yenilendi

-Masa ve sandalye alindi

-Spor tesisine ayna dekorasyonu ve malzeme dolabi yapildi.

-Bitln Bloklarin Enerji Kimlik Belgeleri alindi ve Blok giris camekanli Duyuru panolarina
asild.

2- Sitemiz Ana Giris Tabelasi yenilenerek; Isikh Site Adi uygulamasi ve iki yana Isikl dekorasyon
yapildi ve boyandi.

3- 28 Adet Blok Catilarina gikilarak ¢inko kose saclarinin tiimii elden gegirildi, delinmis olan
saclarin lehimleri yapildi.

4- Bloklarda ve yesil alanda olusan ¢ok sayida su tesisati arizasi giderildi, ¢cok sik olugsan
tikanikhiklara miidahale edilerek a¢ilip temizlikleri yapildi, patlayan temizsu ve pissu borulari
degistirildi. Bahge sulamasinda da arizali vana, fiskiye ve borular degistirildi.

5- Yagmur suyu Rogar Hatti, Belediye ekipleri ¢agrilarak, basingh su ile temizletildi (koku
geliyordu).

6- Yesil Alanlarimiz igin iyilestirici calismalar yapilds;
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-190 Adet yeni Gul dikildi

-3 Adet Ihlamur, 3 Adet pembe asili At Kestanesi Agaci dikildi,

-Havuz etrafi- Kafeterya 6nil ¢im alani, Rulo Cim uygulamasi yapilarak tamamen
yenilendi,

-Yesil Alandaki tim bitkilerin, zamaninda budanarak, v.s bakimlari yapildi, bahce bakim
atiklari, Belediyeye haber verilerek, belli peryotlarla temizletildi.

-A tarafindaki Cocuk Parklarinin etrafindaki bozuk bordirler degistirilerek yenilendi. Kum
ilavesi yapildi. B tarafi Cocuk Parkinin etrafindaki ahsap sinir bordirlerinin eskiyenleri
yenilenerek tamir edildi fakat yaz sonunda tekrarlayan bozulmalar nedeniyle, tas bordir
ile yenilenmesi planlandi.

-Sosyal Tesis Esnaf-Carsi Alani peyzaji yapildi, cicekler dikildi, bu alana da iki adet salkim
sogut agaci dikilerek karsi blokdan bu alanin rahatsizlik vermemesi icin 6nlem alindi.
Ayrica yuruyUs yollari da dekoratif olarak boyandi.

-Kafeterya 6nl parke tasi alani onarildi ve dekoratif olarak boyandi.

-Yonetim Binasi Giris Kapisi ile Kafeterya mutfagi arasindaki yesil alanin zarar gormemesi
icin parke tas! yurlyus yolu yapildi ve peyzaji tamamlandi.

B tarafindaki sis havuzunun kirilan mermer sadirvani temin edildi. Devir-daim Pompasi
ilavesiyle tesisat yenileme ve havuz seramiklerinin yenilenmesi isi komple olacak
uygulama calismasi 2021 bahar déneminde yapilmak tGzere planlandi.

7- Sitemizin yasinin ilerlemesi sebebiyle, mekanik arizalar zaman gegtikge artmaktadir;
v’ Blok Garaj Kapilarinda yanan kartlar degistirildi,
v’ Blok Garaj Kapilarinin kirilan yaylari yenilendi (Defne, Mimoza, Erguvan, NilUfer Bloklar)



8- Site genelinde Elektrik Tesisati ile ilgili pekcok is yapildi;
v’ Site i¢ hat telefon santralinin karti yenilendi
Curlyen yeralti kablolarinin degisimi yapildi; buislem devam ediyor: Degisecek hatlar tespit
edilerek isplani yapildi,

v’ Tum bloklarin blok icinden-garaja giris kapilarinin Gzerinde bulunan, temizlik, v.s. igin
kullanilan elektrik prizleri yiprandigi ve sarktigi icin yenilenerek gomme priz seklinde, daha
kullanigh bir zaviyeye ¢ekilerek montaji yapildi.

v' Blok saya¢ odasi- Daire arasinda olusan kablo arizalarinda kablo yenilenerek arizalar
giderildi,

v’ Sokak Aydinlatmalarinin ¢cok yipranan seffaf kafalari degistirildi, timinin de temizligi
yapildi.

v' Blok ¢oklu garaj kapilarina zaman ayarli sensorler takildi.Otomatik kapanma sayesinde
kapilarin agik birakilmasi sorununa ¢6ziim getirildi.

10- Asansorlerimizin Yillik-2020 M.M.O.Kontrolii yaptirilmis ve Aylik  Periyodik Kontrolleri
yaptiriimaktadir. Periyodik kontrollerin disinda, kullanim siiresinin ilerlemesi (10 yili askin)
nedeniyle Asansorlerimizde ¢ok sayida ariza ve yedekpar¢a malzeme degisimi islemleri
gercgeklestirilmektedir:

v’ Sensor arizasi ¢cok sik yasanmakta, ortalama her ay iki adet sensoér degisimi yapilmaktadir.
v’ Alti Blok Asansériinde Akl degisimi yapiimistir.

v’ Sigorta degisimleri yapiimaktadir,

v Yanan kuyu aydinlatma lambalari degistirilmektedir,

v’ Alti Blok Asandriiniin Havalandirma Fanlari degistirilmistir.

11- Gegen yil gilivenlik noktamizin izledigi tim kameralar degistirilerek gece goriisli ve
¢ozunirliigii yiiksek kameralar takilmisti. Buna ilave olarak;

v’ B tarafinin blok giris kapilarinin oldugu yolu izleyen kamera sistemi yapildi (yeni hatlar
cekildi, kamera ilavesi yapildi)

v’ Atarafi; Ana giris “Glvenlik-Leylak-Karanfil- Blok Girisi yollar” ve “Nergis, Funda Blok garaj
tarafi yolu” ilave kamera ve hat cekilerek izlenmeye baslanmistir

v’ Sosyal Tesis ve havuz etrafindaki kritik yerlere yeni kamera hatlari ¢ekildi. Bdylece;
Yonetimden izlenen Kamera sisteminin DVR Cihazi tam kapasite ile kullanilmaya baslandi.

12- Site genelinde ¢ok¢a boya tamir isleri gerceklestirildi;

v' Blok garajlarinin (siyah-sari beyaz) boyanmasi tamamlandi
Tim bloklarin merdiven bosluklari boyandi

v Blok Yaya Ana Giris kapi holl (posta kutularinin oldugu), tavan dahil boyama islemi
tamamlanmak tzere (bu alana silinebilir silikonlu boya kullaniimaktadir)

v’ Site Ana Giris Yolu duvar ve parmakhklar boyanmistir

v’ B tarafi bahge-yol siniri duvarlari tamir edilerek boyanmistir

v’ Sitedeki mazgallar onarilmis ve antipas ile boyanmistir
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Bazi Bloklarin kabaran dis sivalari kazinarak, kaba ve ince sivalari yapiimistir ( bloklarin
zemin katlarinin dis sivalarinin acilen izalasyonlu boya ile boyanmasi gerekmektedir- 2021
Gn Kurulda gorusulecektir)

Asansor yan duvarlarinda olusan kabarmalara miidahale edilip, siva ve boya yapildi (
Akasya, Zambak, Yasemin, Kamelya, Menekse, Defne Bloklarda). Asansor yan duvarlarinda
sikinti vardir, Agelya ve Kamelya Bloklarinin yan duvarlarindan Asansoér ¢alisma bosluguna
tuglalar dismektedir. Gegici onarimi yapilmistir, fakat konunun biyuk ¢aph ele alinip karar
verilmesi gerekmektedir; 2021 Gn Kurulda gorisilecektir)

13- Sitemizin Sosyal iliskilerinin gliclenmesi faaliyetleri gergeklestirildi;
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Tefrisi yapilan sosyal tesis 2. Katinda hanimlarimiz igin Orgii ve Dekoratif El Sanatlari
Kurslari acildi ( pandemi nedeniyle ara verildi)

Tefrisi yapilan spor alaninda aksamlari hanimlar icin Step-Aeorobik dersleri basladi. Cok
sayida katilimci ile devam ederken, yasanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verildi.

Yaz Doneminde gocuklar icin, hafta sonu etkinlikleri yapilmistir; Agik Hava Oyunlari, Havuz
Oyunlari gergeklestirilmis, Aksam’da Acik hava sinemasi ve karoeke eglenceleri yapilmistir.
Bu aktiviteler ancak iki haftasonu yapilabilmis, daha ¢cok yapmak istememize ragmen
pandemi nedeniyle mimkin olmamistir.

14-Bloklarin Garaj-Hidrofor Odasi, Su Sayaci Odalarinin tamamen bosaltilmasi ve siginaklarinin
diizensiz hallerinin giderilmesine baslanmistir.

15-Covit-19 Salginina 6nlem amaciyla;
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Tum bloklar haftada tg kez basingli buhar makinesi ile ilaglanarak dezenfekte
edilmektedir.

Temizlik personeli sayisi arttirilmis, tim bloklara, bloktan sorumlu temizlik personeli
atanarak; sik kullanilan ylizeylerin daha detayli temizligi saglanmistir.

Tum blok girislerine, sabit pompali dezenfekten konulmustur.

16-Sosyal Tesis Cati Terasindaki eski glines panelleri sokiiliip temizlendi ve su islemler yapildi:
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Gunes Panelleri demonte edildi, ving ile ¢catidan indirildi,

Egimli sap atildi, ylzey sertlestirici uygulandi,

Beton helikopteri ile ylizey duzlestirildi,

Teras ¢evresi boyunca silikon uygulandi,

Astar olarak bir kat TORPUR-AS-014 izolasyon uygulandi,

iki kat TORPUR-HJ 1006 izolasyon uygulandi,

Teras etrafi duvarlarinin tizeri Harpusta Sac Kaplamasi ile kaplandi ve aralarina silikon
cekildi.

17-Hidrofor odasi Yangin ve Temiz su Tanklari Arizalari;
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Bu tanklarin, ayaksiz olarak zemine direkt oturtulmalari nedeniyle, oturma zeminlerinde
cesitli nedenlerle nem ve kif olusumuna ve su sizintilarina sebep olmaktadir. Bu su sizintisi
Zambak ve Cinar Bloklarinda zeminde asiri neme sebep olmustur. Ayrica Nilifer, Menekse,
Acelya ve Gonca Bloklarin da Yangin Tanklarina da diplerinde olusan kif ve korozyon
nedeniyle hemen midahale edilmesi gerekmektedir.

Zambak ve Cinar Bloklarinin Yangin Tanklarina miidahale edilmistir: 1.Tanklarin suyu
bosaltilip kurumaya birakilmistir. 2. Tankin taban ylizeyi ve taban cap alin( yaklasik 20cm.)



cevre ylizeyine; once Penetrasyon ilag, TPO ASTAR ve (izerine ¢ift kompenantl
POLIURETAN iZOLASYON vyapilmistir.

18- ASANSOR USTU HAVUZ-TERAS iZOLASYONLARI; Asansér iistii havuz-teraslari bina yapimi
siirecinde, bina betonerme tasiyici karkasindan bagimsiz yapilmamis, tasiyici konstriiksiyona
dahil edilmistir. Yagisa maruz kalan bu alanlar izolasyonsuz olduklari i¢cin nem ve su direkt
betonun icine islemis ve asansor dairelerinin tavanindan sizintilar ve akmalar baslamis, hatta

4 kat asansore ¢ikis merdivenlerinin tavanlarinda da nemlenme ve siva kabarmalarina neden
olmustur.

v’ Betonun igine islemis olan nem betonda korozyona neden olmakta, ¢cimentonun baglayici
ozelligini kaybettirip statik dayanimini yoketmektedir. Onlenmedigi taktirde mikrop gibi
hizla ilerleyerek deformasyon alani genislemektedir.

v Ayrica Asansor Dairesine olan damlama ve akintilar Asansdér motor sargilarina gelmesi
durumunda buyuk zararlar olusturma tehlikesi de icermektedir.

Yukarida 6neminin aciklandigi bu konuda harekete gecilmis ve aciliyeti olan su bloklara midahale
edilmistir:

B TARAFI : Gonca, Agelya, Nillifer, Menekse, Zambak
A TARAFI : Akasya, Ihlamur, Manolya, llgin, Gul, Papatya, Cigdem, Lale
Yapilan islemler:

- Gul ve Papatya Bloklarda korozyon basladigi icin; korozyon olusmus yerlere beton tamir
edici penetrasyon astari: Seramikli Metal Kum ve TPOX Astar uygulandi.
- Yukaridaki tiim bloklar igin;

1.Kat : Astar MOMENTUM T-POX 2500
2.Kat : Cift kompenantli poliiiretan T-POL 3400 izolasyon uygulandi.
( Buislemlerin 2021 yili icinde kalan 15 Blok icin de tamamlanmasi gerekmektedir)

Ayrica Asansor Ustl havuz teraslarda tarif edilen su ve nem korozyonu ¢ogu blokta zemin
katta da baslamistir. Tim bloklarda durum tespiti yapiimis olup 2021 Gn Kurul da bu konu
detayl bir sekilde gorisilecektir.

19- Blok Giris Kapi Uzeri MARKIZ iZOLASYONLARI: Blok Markiz lizeri teraslarina yagislarda
nem ve su birikerek, beton iginde ilerleyip, blok giris koridor tavaninda elektrik arizalarina,
tavan sivalarinda kabarma ve lekelere sebep olmaktadir. Bu durumu 6nlemek igin durumu acil
olan bloklardan baslanarak su islemler yapilmistir;

v' Islem yapilan bloklar: B Tarafi: Gonca, Acelya, Niliifer, Menekse, Zambak A Tarafi :
Akasya, Ihlamur, Gul, Erguvan, Begonya

v B Tarafi bes blogun markiz Gizerleri, patlamis ve kabarmis kalebodur kapl idi. Bunlar
sokuldl, zemine sap atildi, stizgecler degistirildi.

v' Tum markizlere iki kat StopWATER (-40, +42 dereceye dayanikli) yesil izolasyon
yapildi.(Kalan tim Blok Markizlerine bu islemin 2021 yili icinde yapilmasi gerekmektedir)



